
Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

LADENBAU.
Our highlights for shopfitting.

Unsere Highlights für den 
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L Farben / colours

270, 100 cm sahara, silber, Edelstahl matt, schwarz pulverbeschichtet
sahara, silver, stainless steel matt, black powdercoated

L Farben / colours

500, 270, 100 cm gold, silber, Edelstahl matt, schwarz pulverbeschichtet
gold, silver, stainless steel matt, black powdercoated

L Farben / colours

270, 100, 90 cm

gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet, 
schwarz pulverbeschichtet
gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt, stainless steel brushed, 
black powdercoated

L Farben / colours

500, 270, 100 cm gold, silber, Edelstahl matt / gold, silver, stainless steel matt

114	 24 mm

115	 40 mm

117	 80 mm

132	 38 mm

Connection section
•	 Aluminium.
•	 Auto-adhesive.

Connection section
•	 Aluminium.
•	 Auto-adhesive or  

centre countersunk holes.

Connection section
•	 Aluminium.
•	 Auto-adhesive or  

centre countersunk holes.

Connection section
•	 Aluminium.
•	 Auto-adhesive or  

centre countersunk holes.

Übergangsprofil
•	 Aluminium.
•	 Selbstklebend.

Übergangsprofil
•	 Aluminium.
•	 Selbstklebend oder  

mittig versenkt gebohrt.

Übergangsprofil
•	 Aluminium.
•	 Selbstklebend oder  

mittig versenkt gebohrt.

Übergangsprofil
•	 Aluminium.
•	 Selbstklebend oder  

mittig versenkt gebohrt.

Universalprofile   Universal sections 
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L Farben / colours

300, 270, 100 cm gold, silber, bronze, Edelstahl matt 
gold, silver, bronze, stainless steel matt

L Farben / colours

250 cm silber, Edelstahl matt   silver, stainless steel matt

L Farben / colours

270 cm silber, Edelstahl matt   silver, stainless steel matt

L Farben / colours

270 cm sahara, silber, Edelstahl matt   sahara, silver, stainless steel matt

Border section
•	 Aluminium.
•	 ��Height compensation 4-5 mm.
•	 Auto-adhesive or  

centre countersunk holes.

Abschlussprofil
•	 Aluminium.
•	 ��Höhenausgleich 4-5 mm.
•	 Selbstklebend oder  

mittig versenkt gebohrt.
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145	 30 mm

269	 39 x 6,8 mm

258	 38 mm

257	 35 mm

Ramp section
•	 ��Aluminium.
•	 ��For floor coverings 5 mm.
•	 ��Countersunk holes.

Ramp section
•	 ��Aluminium.
•	 ��For floor coverings 4-7 mm.
•	 ��Countersunk holes.

Ramp section
•	 ��Aluminium.
•	 ��For floor coverings 5-7 mm.
•	 ��Unperforated or 

countersunk holes.

Rampenprofil
•	 Aluminium.
•	 ��Für Beläge 5 mm.
•	 ��Versenkte Schraublöcher.

Rampenprofil
•	 Aluminium.
•	 ��Für Beläge 4-7 mm.
•	 ��Versenkte Schraublöcher.

Rampenprofil
•	 Aluminium.
•	 ��Für Beläge 5-7 mm.
•	 ��Ungelocht oder  

versenkte Schraublöcher.

Rampenprofile   Ramp sections
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354-364	 10/13 x 60/70/80/100 mm

357	 13 x 80 mm

375-388	 5/8/9,5/14,5 x 60/80/100 mm

369-370	 15,3 x 43,5 mm, 20,3 x 43,5 mm 

358	 13 x 80 mm

LED-Skirting board
•	 ��Aluminium.
•	 ��Floor covering width 13 mm.
•	 ��Clips included (2,5 clips/m).
•	 ��LED diffuser included.

Angle skirting
•	 ��Aluminium.
•	 ��For covering thicknesses 3.5-13 mm.
•	 ��With reversing function.

Renovation skirting board 
•	 ��Aluminium. ��Unperforated.
•	 ��For floor coverings 2-3 mm or 4-8 mm.
•	 ��For covering ceramic tiles  

��up to 11 mm thick.

LED-Skirting board
•	 ��Aluminium.
•	 ��Floor covering width 13 mm.
•	 ��Clips included (2,5 clips/m).
•	 ��Indirect illumination.

60

10

Aluminium clip skirting board
•	 ��Aluminium.
•	 ��Floor covering width 10-13 mm.
•	 ��Clips included (2,5 clips/m).

Aluminium-Clips-Sockelleiste
•	 ��Aluminium.
•	 ��Bodenabdeckbreite 10-13 mm.
•	 ��Inklusive Clips (2,5 Stück/m).

Zubehör / Accessories 

Ecken / corner Endtück / end cap

LED-Sockelleiste
•	 ��Aluminium.
•	 ��Bodenabdeckbreite 13 mm.
•	 ��Inklusive Clips (2,5 Stück/m).
•	 ��Inklusive LED-Diffusor.

Winkel-Sockelleiste
•	 ��Aluminium.
•	 ��Für Belagstärken 3,5-13 mm.
•	 ��Mit Wendefunktion.

Reno-Sockelleiste
•	 Aluminium. �Ungelocht.
•	 ��Für Beläge 2-3 mm oder 4-8 mm .
•	 ��Zur Abdeckung von Fliesensockeln 

��bis 11 mm Stärke.

LED-Sockelleiste
•	 ��Aluminium.
•	 ��Bodenabdeckbreite 13 mm.
•	 ��Inklusive Clips (2,5 Stück/m).
•	 ��Indirekte Beleuchtung.

Sockelleisten   Skirting boards 

L Farben / colours

400 cm silber, schwarz pulverbeschichtet   silver, black powdercoated

L Farben / colours

400 cm silber   silver

L Farben / colours

400 cm silber   silver

L Farben / colours

500, 250 cm silber   silver

L Farben / colours

300 cm silber   silver

bendable

biegbar

bendable

biegbar

bendable

biegbar

bendable

biegbar

bendable

biegbar
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187, 287	 39,5 x 25,5 mm, 40 x 26 mm

108	 25 x 25 mm

279	 42,2 x 28,2 mm

218	 56 x 47,4 mm

219	 59 x 51,2 mm

Stair nosing
•	 Aluminium.
•	 ��For floor coverings 2.5-3 mm.
•	 ��Countersunk holes.

Stair nosing with insert
•	 ��Aluminium.
•	 ��For floor coverings 3,2-4 mm.
•	 ��Countersunk holes.

Inner angle with insert
•	 ��Aluminium.
•	 ����Countersunk holes or  

unperforated.
•	 ��For floor coverings 3,2-4 mm.

LED stair nosing
•	 ��Aluminium.
•	 ��Countersunk holes.
•	 ��Downward light emission.

LED stair nosing
•	 Aluminium. For design floorings.
•	 ��For floor coverings up to 3 mm.
•	 ��Countersunk holes.
•	 ��Downward light emission.

Treppenkantenprofil
•	 Aluminium.
•	 ��Für Beläge 2,5-3 mm.
•	 ��Versenkte Schraublöcher. 

Treppenkante mit Einschub
•	 ��Aluminium.
•	 ��Für Beläge 3,2-4 mm.
•	 ��Versenkte Schraublöcher.

Innenwinkel mit Einschub
•	 ��Aluminium.
•	 Versenkte Schraublöcher oder  

ungelocht.
•	 ��Für Beläge 3,2-4 mm.

107	 25 x 25 mm

Inner angle
•	 ��Aluminium.
•	 ��For floor coverings 2-3 mm.
•	 ��Countersunk holes.

Innenwinkel
•	 Aluminium.
•	 ��Für Beläge 2-3 mm.
•	 ��Versenkte Schraublöcher.

LED-Treppenkante
•	 ��Aluminium.
•	 ��Versenkte Schraublöcher.
•	 ��Lichtabstrahlung nach unten.

LED-Treppenkante
•	 ��Aluminium. Für Designbeläge.
•	 ��Für Belagstärken bis 3 mm.
•	 ��Versenkte Schraublöcher.
•	 ��Lichtabstrahlung nach unten.

Treppenkanten   Stair nosings

L Farben / colours

500, 250 cm sahara, silber, Edelstahl matt / sahara, silver, stainless steel matt

L Farben / colours

500, 250 cm silber / silver

L Farben / colours

500, 300, 250 cm sahara, silber, Edelstahl matt / sahara, silver, stainless steel matt

L Farben / colours

260, 250 cm silber / silver

L Farben / colours

500, 250 cm silber, Edelstahl matt / silver, stainless steel matt

L Farben / colours

500, 250 cm silber, Edelstahl matt / silver, stainless steel matt
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955	 26,2 x 26,2 mm

956	 38 mm

952	 6,4 mm

951	 27 x 6,7 mm

950	 27 x 7,1 mm

957	 38 mm

Exterior angle
•	 ��Aluminium.
•	 Unperforated.
•	 ��For wall panel thicknesses  

up to 4.5 mm.

Exterior angle
•	 ��Aluminium.
•	 Unperforated.
•	 ��For wall panel thicknesses  

up to 4.5 mm.

Connection section
•	 ��Aluminium.
•	 Unperforated.
•	 ��For wall panel thicknesses  

up to 4.5 mm.

Border section
•	 ��Aluminium.
•	 Unperforated.
•	 ��For wall panel thicknesses  

up to 4.5 mm.

Border section
•	 ��Aluminium.
•	 Unperforated.
•	 ��For wall panel thicknesses  

up to 4.5 mm.

Inner angle
•	 ��Aluminium.
•	 Unperforated.
•	 ��For wall panel thicknesses  

up to 4.5 mm.

Außenwinkel
•	 Aluminium.
•	 Ungelocht.
•	 ��Für Wandpaneele  

bis 4,5 mm Stärke.

Außenwinkel
•	 ��Aluminium.
•	 Ungelocht.
•	 ��Für Wandpaneele  

bis 4,5 mm Stärke.

Doppeleinschubprofil
•	 ��Aluminium.
•	 Ungelocht.
•	 ��Für Wandpaneele  

bis 4,5 mm Stärke.

Einschubprofil
•	 ��Aluminium.
•	 Ungelocht.
•	 ��Für Wandpaneele  

bis 4,5 mm Stärke.

Abschlussprofil
•	 ��Aluminium.
•	 Ungelocht.
•	 ��Für Wandpaneele  

bis 4,5 mm Stärke.

Innenwinkel
•	 ��Aluminium.
•	 Ungelocht.
•	 ��Für Wandpaneele  

bis 4,5 mm Stärke.

Profile für Wandpaneele   Profiles for wall panels

L Farben / colours

260 cm silber, schwarz pulverbeschichtet, signalweiß pulverbeschichtet
silver, black powdercoated, signal white powdercoated

L Farben / colours

260 cm silber, schwarz pulverbeschichtet, signalweiß pulverbeschichtet
silver, black powdercoated, signal white powdercoated

L Farben / colours

260 cm silber, schwarz pulverbeschichtet, signalweiß pulverbeschichtet
silver, black powdercoated, signal white powdercoated

L Farben / colours

260 cm silber, schwarz pulverbeschichtet, signalweiß pulverbeschichtet
silver, black powdercoated, signal white powdercoated

L Farben / colours

260 cm silber, schwarz pulverbeschichtet, signalweiß pulverbeschichtet
silver, black powdercoated, signal white powdercoated

L Farben / colours

260 cm silber, schwarz pulverbeschichtet, signalweiß pulverbeschichtet
silver, black powdercoated, signal white powdercoated

Für weitere Belagstärken bitte Wandprofile anfragen. / For other covering thicknesses, please enquire about wall profiles.
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778-779	

280-285	 20 x 20 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm

162	 24,5 x 20 mm

160	 24,5 x 10 mm

DilaTec Expansion joint system
•	 ��Consisting of two aluminium base 

profiles with narrow or wide leg and 
an interchangeable expansion joint 
strip made of co-extruded hard and 
soft PVC

Corner protective square
•	 Aluminium or ��Stainless steel.
•	 Unperforated.

Angle edge 
•	 Aluminium. ��
•	 Unperforated, ��countersunk holes  

or auto-adhesive.

Angle edge
•	 Aluminium. ��
•	 Unperforated, ��countersunk holes  

or auto-adhesive.

DilaTec Dehnfugensystem
•	 ��Bestehend aus zwei Aluminium-Basis-

profilen mit schmalem oder breitem 
Schenkel und einem auswechselba-
rem Dehnfugenstreifen aus koextru-
diertem Hart- und Weich-PVC.

Eckschutzwinkel
•	 Aluminium oder ��Edelstahl rostfrei. 
•	 Ungelocht.

Winkelprofil
•	 Aluminium. 
•	 Ungelocht, versenkte Schraublöcher 

oder selbstklebend.

Winkelprofil
•	 Aluminium. 
•	 Ungelocht, versenkte Schraublöcher 

oder selbstklebend.

L Farben / colours

500, 300, 270, 
100, 90 cm

gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet, 
schwarz pulverbeschichtet und weitere 
gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt, stainless steel 
brushed, black powdercoated and more

L Farben / colours

500, 300, 270, 
100, 90 cm

gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet, 
schwarz pulverbeschichtet und weitere 
gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt, stainless steel 
brushed, black powdercoated and more

L Farben / colours

300, 250 cm hellgrau, dunkelgrau, beige, schwarz / light-grey, dark-grey, beige, black

L Farben / colours

250, 150 cm Aluminium silber, Edelstahl gebürstet 
Aluminium silver, stainless steel brushed

20
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Die Prinz-Kataloge mit allen Produkten zum Download. 
The Prinz catalogues with all products for download.

https://www.carlprinz.de/de/service/kataloge-broschueren
https://www.carlprinz.de/en/service/catalogues

Weitere, typische Ladenbauprofile    More, typical shop fitting profiles
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Carl Prinz GmbH & Co. KG 
Fußbodentechnik

Verwaltung / Produktion 
von-Monschaw-Straße 5  
D-47574 Goch

T	 +49 2823 9703-0 
F	 +49 2823 9703-99 
service@carlprinz.de

Logistikzentrum / Versand 
Siemensstraße 62 
D-47574 Goch

T 	 +49 2823 9326-0 
F	 +49 2823 9703-99 

www.carlprinz.de

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

instagram.com/
CarlPrinzGmbH

linkedin.com/
CarlPrinzProfile

youtube.com/
CarlPrinzProfile

facebook.com/
CarlPrinzProfile


