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Kreative Wandgestaltung leichtgemacht

Mit modularen Wandbelägen eröffnen sich ganz neue Möglich-
keiten für die kreative Wandgestaltung – ob im Neubau oder 
in der Renovierung. So lassen sich Bäder im Handumdrehen 
umgestalten, ohne dass vorhandene keramische Fliesen entfernt 
werden müssen.

Derartige Wandelemente bestehen aus den verschiedensten 
Materialien: Alu-Verbundplatten, Kunstharz, Ceramin, 
Mineralfaser, HPL oder MDF. Beim Zuschneiden der Platten 
entstehen je nach Material scharfe Kanten oder kleine 
Abplatzungen. Profile decken die Schnittkanten sauber ab, 
schützen vor Feuchtigkeit und setzen optische Akzente.

Ebenso vielfältig wie die Materialien sind die Belagstärken.
Das neue Prinz MuraTec Profilsystem ist konstruiert für Beläge 
von 3 – 9 mm Stärke. Es besteht aus einem Kunststoff-Unterprofil 
und darauf abgestimmten Aluminium-Oberprofilen. Zunächst 
wird das Unterprofil auf der Wand verklebt und die Dekorplatte 
verarbeitet. Das Oberprofil wird zum Schluss aufgesetzt, rastet 
im Unterprofil ein und passt sich automatisch der jeweiligen 
Plattenstärke an. MuraTec bietet mit nur zwei Profilhöhen immer 
ein passgenaues System für eine Vielzahl von Wandbelägen.

Creative wall design easily made

Modular wall coverings open up completely new possibilities for 
creative wall design – whether in new buildings or renovations. 
Bathrooms can be renovated in no time at all without having to 
remove the existing tiles.

Such elements are made of a wide variety of materials: 
aluminium composite panels, synthetic resin, Ceramin, mineral 
fibre, HPL or MDF. During cutting the panels to size, sharp edges 
or small chips may occur depending on the material. Profiles 
neatly cover the cut edges, protect against moisture and create 
visual accents.

The covering thicknesses are just as varied as the materials. The 
new Prinz MuraTec profile system is designed for coverings from 
3 – 9 mm thick. It consists of a plastic base profile and matching 
aluminium top profiles. Firstly, the base profile is glued to the 
wall and the decorative panel is applied. The top profile will be 
placed in the end, snaps into the base profile and automatically 
adjusts to the respective panel thickness. MuraTec offers a 
precisely fitting system in two heights for various wall panels.

Die Musterbox
Die handliche Muster-
box enthält alle Typen 
und Farben des Systems als 
Kurzmuster.
Jetzt anfordern
und MuraTec testen!

The sample box
The handy box contains
samples of all profile types 
and colours.
Get it now and test 
MuraTec!
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WATCH ME!

6-9

12,8

30

6

961 6 - 9 mm
MuraTec Außenwinkel
•	 Aluminium. Inklusive Basisprofil.
•	 Belagstärken 6 - 9 mm

MuraTec exterior angle
•	 Aluminium. Base section included.
•	 Panel thicknesses 6 - 9 mm

L Farben / colours
260 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)
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960 3 - 5 mm
MuraTec Außenwinkel
•	 Aluminium. Inklusive Basisprofil.
•	 Belagstärken 3 - 5 mm

MuraTec exterior angle
•	 Aluminium. Base section included.
•	 Panel thicknesses 3 - 5 mm

L Farben / colours
260 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)
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963 6 - 9 mm
MuraTec Innenwinkel
•	 Aluminium. Inklusive Basisprofil.
•	 Belagstärken 6 - 9 mm

MuraTec inner angle
•	 Aluminium. Base section included.
•	 Panel thicknesses 6 - 9 mm

L Farben / colours
260 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)
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962 3 - 5 mm
MuraTec Innenwinkel
•	 Aluminium. Inklusive Basisprofil.
•	 Belagstärken 3 - 5 mm

MuraTec inner angle
•	 Aluminium. Base section included.
•	 Panel thicknesses 3 - 5 mm

L Farben / colours
260 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)
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965 6 - 9 mm
MuraTec Verbindungsprofil
•	 Aluminium. Inklusive Basisprofil.
•	 Belagstärken 6 - 9 mm 

MuraTec connection section
•	 Aluminium. Base section included.
•	 Panel thicknesses 6 - 9 mm

L Farben / colours
260 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)
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964 3 - 5 mm
MuraTec Verbindungsprofil
•	 Aluminium. Inklusive Basisprofil.
•	 Belagstärken 3 - 5 mm

MuraTec connection section
•	 Aluminium. Base section included.
•	 Panel thicknesses 3 - 5 mm

L Farben / colours
260 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)

3-9
mm
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211 27 - 5,4 mm
Einschubprofil
•	 Aluminium, ungelocht.
•	 Belagstärken 2,5 - 3 mm.

Border section
•	 Aluminium, unperforated.
•	 Panel thicknesses 2,5 - 3 mm.

L Farben / colours
270 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)
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27 x 6,4 mm
Einschubprofil
•	 Aluminium, ungelocht.
•	 Belagstärken 3,5-4 mm.

Border section
•	 Aluminium, unperforated.
•	 Panel thicknesses 3,5-4 mm.

L Farben / colours
270 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)
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144 27 x 8,4 mm
Einschubprofil
•	 Aluminium, ungelocht.
•	 Belagstärken 5,5-6 mm.

Border section
•	 Aluminium, unperforated.
•	 Panel thicknesses 5,5-6 mm.

L Farben / colours
270 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)
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143 27 x 7,4 mm
Einschubprofil
•	 Aluminium, ungelocht.
•	 Belagstärken 4,5-5 mm.

Border section
•	 Aluminium, unperforated.
•	 Panel thicknesses 4,5-5 mm.

L Farben / colours
270 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)
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147 27 x 9,4 mm
Einschubprofil
•	 Aluminium, ungelocht.
•	 Belagstärken 6,5-7 mm.

Border section
•	 Aluminium, unperforated.
•	 Panel thicknesses 6,5-7 mm.

L Farben / colours
270 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)

3-7
mm Abschlussprofile für Boden und Wand   Border sections for floor and wall

Die Mustertafel
Die MuraTec Mustertafel 
zeigt den detaillierten
Einsatz der Wandprofile. 

Sample board
The MuraTec sample board 
shows the detailed applica-
tion of the wall profiles.
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152 27 x 11,4 mm
Einschubprofil
•	 Aluminium, ungelocht.
•	 Belagstärken 8,5-9 mm.

Border section
•	 Aluminium, unperforated.
•	 Panel thicknesses 8,5-9 mm.

L Farben / colours
270 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)
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149 27 x 10,4 mm
Einschubprofil
•	 Aluminium, ungelocht.
•	 Belagstärken 7,5-8 mm.

Border section
•	 Aluminium, unperforated.
•	 Panel thicknesses 7,5-8 mm.

L Farben / colours
270 cm silber, silver

Edelstahl gebürstet,
stainless steel brushed
schwarz, black (RAL 9005)

8-9
mmAbschlussprofile für Boden und Wand   Border sections for floor and wall
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Fugenlose Wände in Feuchträumen

Die Renovierung mit Wandpaneelen erfreut sich großer Beliebt-
heit. Im Nu lassen sich alte Bäder mit großflächigen Elementen 
in hochwertiger Stein-, Holz- oder Glasoptik modernisieren, 
ohne dass die vorhandenen Wandbeläge entfernt werden 
müssen. Die Paneele können mit wenigen Handgriffen binnen 
kürzester Zeit verarbeitet werden, wenn das entsprechende 
Zubehör in Form von Abschluss- und Verbindungsprofilen, 
Außen- und Innenwinkeln zur Verfügung steht.

Das Prinz-Programm für die Verarbeitung von Paneelen bis zu 
4,5 mm Stärke umfasst ein breites Programm an Profillösungen 
in silber eloxiert oder pulverbeschichtet in schwarz und weiß.

Seamless bathroom walls

Wall decoration with large format wall panels are very 
popular at the moment. In no time at all, old bathrooms can 
be modernised with large elements in a high-quality stone, 
wood or glass look without having to remove the existing 
wall coverings. The panels can be applied in a few simple 
steps within a very short time, if the appropriate accessories 
are available such as border sections and connection profiles, 
exterior and inner angles.

The Prinz programme for processing wall panels up to 4.5 
mm thick includes a wide range of profile solutions in silver 
anodised or powder-coated in black and white.

4,5
mm
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955 26 x 26 mm

4,5

4,5

26,2

1

8,4

L Farben / colours
260 cm silber, silver, 

weiß, white (RAL 9003)
schwarz, black (RAL 9005)

Außenwinkel
•	 Aluminium. Ungelocht.
•	 Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Exterior angle
•	 Aluminium. Unperforated.
•	 For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

953 20 x20 mm

4,5

1

4,5

20,2

20,2

1

R: 4 mm

6

6
L Farben / colours

260 cm silber, silver, 
weiß, white (RAL 9003)
schwarz, black (RAL 9005)

Innenwinkel
•	 Aluminium. Ungelocht.
•	 Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Inner angle
•	 Aluminium. Unperforated.
•	 For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

L Farben / colours
260 cm silber, silver, 

weiß, white (RAL 9003)
schwarz, black (RAL 9005)

950 27 x 7 mm

4,5 7,1

8,9

27
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Abschlussprofil
•	 Aluminium. Ungelocht.
•	 Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Border section
•	 Aluminium. Unperforated.
•	 For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

L Farben / colours
260 cm silber, silver, 

weiß, white (RAL 9003)
schwarz, black (RAL 9005)

952 6,4 mm

4,5 6,5

6,4

34

1

Doppeleinschubprofil
•	 Aluminium. Ungelocht.
•	 Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Connection section
•	 Aluminium. Unperforated.
•	 For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

L Farben / colours
260 cm silber, silver, 

weiß, white (RAL 9003)
schwarz, black (RAL 9005)

954 10 mm

4,5 6,5

10

34

1

Doppeleinschubprofil
•	 Aluminium. Ungelocht.
•	 Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Connection section
•	 Aluminium. Unperforated.
•	 For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

L Farben / colours
260 cm silber, silver, 

weiß, white (RAL 9003)
schwarz, black (RAL 9005)

951 27 x 6,7 mm

4,5 6,7

4,4

27

1,2

Einschubprofil
•	 Aluminium. Ungelocht.
•	 Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Border section
•	 Aluminium. Unperforated.
•	 For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

957 25,5 x 25,5 mm
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1,3

4,5

25,5

25,5

1,3

L Farben / colours
260 cm silber, silver, 

weiß, white (RAL 9003)
schwarz, black (RAL 9005)

Innenwinkel
•	 Aluminium. Ungelocht.
•	 Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Inner angle
•	 Aluminium. Unperforated.
•	 For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

956 28,6 x 28,6 mm

4,5

4,5

28,6

1,3

9,7

L Farben / colours
260 cm silber, silver, 

weiß, white (RAL 9003)
schwarz, black (RAL 9005)

Außenwinkel
•	 Aluminium. Ungelocht.
•	 Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Exterior angle
•	 Aluminium. Unperforated.
•	 For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

4,5
mm
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Carl Prinz GmbH & Co. KG 
Fußbodentechnik

Verwaltung / Produktion 
von-Monschaw-Straße 5  
D-47574 Goch

T	 +49 2823 9703-0 
F	 +49 2823 9703-99 
service@carlprinz.de

Logistikzentrum / Versand 
Siemensstraße 62 
D-47574 Goch

T 	 +49 2823 9326-0 
F	 +49 2823 9703-99 

www.carlprinz.de

instagram.com/
CarlPrinzGmbH

linkedin.com/
CarlPrinzProfile

youtube.com/
CarlPrinzProfile

facebook.com/
CarlPrinzProfile


